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Skanner i HP Scanjet 7600-serien 



Hjalpsystemet till HP Scanjet 
7600-serien 



Det har hjalpavsnittet innehaller praktisk information om HP Scanjet 7600-skannern 
for dig som anvander en dator med ett Microsoft® WindowsO-operativsystem. 

Informationen ar indelad pa foljande satt: 

• Anvanda skannern 

innehaller en oversikt over skannern och information om hur den anvands 

• Skanna fran den automatiska dokumentmataren 

innehaller information om hurdu anvander HP Scanjet 7600-skannerns 
automatiska dokumentmatare (ADM) 

• Skanna diapositiv och negativ 

innehaller information om hurdu anvander HP Scanjet 7600-skannerns OH- 
adapter 

• Skotsel och underhall 

innehaller information om hurdu skoteroch underhaller skannern 

• Felsokning 

innehaller information som hjalper dig att losa eventuella problem som uppstar 
nar du anvander skannern 

• Produktsupport 

innehaller information om hurdu kontaktar HP Kundsupport 

• Bestammelser och produktspecifikationer 
innehaller specifikationer for skannern 
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2 Anvanda skannern 



Det har avsnittet innehaller en oversikt over skannern och hur den anvands. 

• Installera och starta skannern 

• Installera programvaran 

• Framsida och tillbehor - oversikt 

• Skanning - oversikt 

• Valj typ av original - dokument eller bild 

• Skanna dokument 

• Skanna bilder 

• Forhandsgranska en skannad bild 

• Spara ett dokument pa en enhet, disk eller cd 

• Skicka ett skannat dokument eller en skannad bild med e-post 

• Gora kopior 

• Avbryta en skanning 

• Anvanda knappen Stromsparlage 

• Andra skannerinstallningarna 

Installera och starta skannern 

Information om hur du installerar skannern och programvaran finns pa 
installationsaffischen som medfoljer skannern. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Installera programvaran 

HP har en mangd olika skannerlosningar, anpassade efterdina behov. Med hjalp av 
tabellen nedan kan du bestamma vilken typ av programvara som du behover installera. 

Borja med cd 1 och valj mellan foljande programvarulosningar. 



Programvarulosningar 


Beskrivning 


HP Image Zone 

for skanning av 
dokument, foton och bilder 


• Programvara for hantering och optimering av 
dokument och foton 

• Medger skanning av diapositiv och negativ. 

• Aktiverar knapparna pa skannerns framsida. 

• Medger TWAIN-anslutning till de fiesta vanliga 
bildbehandlingsprogram. 

• Kraver 550 MB ledigt diskutrymme. 


Dokumentskanner ISIS/ 
TWAIN i HP Scanjet 
7600-serien 

for skanning av bilder i 
dokument 


• Anvand med ISIS- eller TWAIN-kompatibla 
dokumenthanteringsprogram. 

• Skannern anvands med hjalp av ett program for 
dokumenthantering som finns pa cd 2 eller andra 
TWAIN-kompatibla eller ISIS-aktiverade program. 
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Skanner i HP Scanjet 7600-serien 



(fortsattning) 



Programvarulosningar 


Beskrivning 




• TWAIN-funktioner for kontrast och ljusstyrka. 

• Forbattrade funktioner for dubbelsidig skanning. 

• Saknar funktioner for knapparna pa skannerns 
framsida. 

• Medger inte skanning av diapositiv och negativ. 

• Kraver20 MB ledigt diskutrymme. 



Anmarkning Minst ett av alternativen ovan maste installeras for att du ska kunna 
skanna. Bada losningarna kan installeras. 

Det kan finnas annan programvara pa cd 1 . Mer information finns i anvisningarna pa 
skarmen. 

Pa cd 2 finns programvara for skanning och hantering av dokument som kan 
anvandas med skannerprogramvaran for HP Scanjet 7600-serien ISIS/TWAIN. Satt i 
cd 2 och folj anvisningarna pa skarmen. 

Mer information om TWAIN finns aven pa www.twain.org. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Framsida och tillbehor - oversikt 

Det har avsnittet innehaller en oversikt av skannerns framsida, OH-adaptern och den 
automatiska dokumentmataren (ADM). 

• Knappar pa skannerns framsida 

• Automatisk dokumentmatare (ADM) 

• OH-adapter 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 
Knappar pa skannerns framsida 











Skanna 
dokument, 

knapp 


Skannar ett dokument till 
dokumenthanteringsprogrammet, som finns 
pa cd 2, om det har installerats. Om du inte 
har installerat programmet sparas det 
skannade dokumentet i en fil. 




Skanna bild, 

knapp 


Skannar bilder, grafik, diapositiv eller negativ 
till HP Image Zone. Diapositiv och negativ 
maste skannas fran OH-adaptern. 




Spara 
dokument 
som fil, knapp 


Skannar dokumentet for arkivering som en 
svartvit bild i en fil som inte ar sa stor. Om du 
vill skanna dokument som innehaller farg- 
eller graskalor anvander du knappen Skanna 
dokument (2) istallet. 
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Kapitel 2 

(fortsattning) 











E-post, knapp 


Skannar i graskala sa att filen inte blir sa stor 
och skickar filen till e-postprogrammet (om 
det kan hanteras). Du kan skanna bilder, 
diapositiv och negativ i farg. 




Kopiera, knapp 


Skannar objektet och sander det till en 
skrivare som gor kopior. 


+ 




Antal kopior, 

knapp 


Anger hur manga kopior som skrivs ut nar du 
trycker pa knappen Kopiera. 


00 
• 0 


Farg/Svartvit, 

kopieringsknap 
P 


Anger om originalen skannas i farg eller 
svartvitt nar du trycker pa knappen Kopiera. 


(!) 


Stromsparlage 

, knapp 


Slar av och pa stromsparlage. 

Med knappen Stromsparlage kan du aven 
sla av strommen helt genom att halla 
knappen nedtryckt minst tva sekunder. 


@ 


Avbryt, knapp 


Avbryter en pagaende skanning eller en serie 
skanningar fran den automatiska 
dokumentmataren (ADM). 


□□ 
00 


2-siffrig LCD 


Anger hur manga kopior som skrivs ut nar du 
trycker pa knappen Kopiera. Visar aven 
felkoder som identifierar skannerproblem. 



Ga tillbaka till avsnittet Framsida och tillbehor - oversikt. 



Automatisk dokumentmatare (ADM) 

Skannern ar utrustad med en automatisk dokumentmatare (ADM) som du kan 
anvanda for att snabbt och enkelt skanna flera dokument. Mer information om den 
automatiska dokumentmataren finns i avsnittet Skanna fran den automatiska 
dokumentmataren. 

Ga tillbaka till avsnittet Framsida och tillbehor - oversikt. 
OH-adapter 

Du kan anvanda OH-adaptern for att skanna 35 mm diapositiv och negativ. Mer 
information om OH-adaptern finns i avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 

Ga tillbaka till avsnittet Framsida och tillbehor - oversikt. 

Skanning - oversikt 

Borja skanna pa nagot av foljande satt: 

• Skanna med hjalp av knapparna pa skannerns framsida 
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• Skanna fran HP Director 

• Skanna fran andra program 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Skanna med hjalp av knapparna pa skannerns framsida 

Knapparna pa skannerns framsida kan anvandas for grundlaggande 
skannerfunktioner som ofta anvands, till exempel att skanna dokument och bilder. 

Mer information om hur du anvander knapparna pa skannerns framsida finns i 
foljande avsnitt: 

• Framsida och tillbehor - oversikt 

• Skanna dokument 

• Skanna bilder 

• Spara ett dokument pa en enhet, disk eller cd 

• Skicka ett skannat dokument eller en skannad bild med e-post 

• Gora kopior 

• Avbryta en skanning 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning - oversikt. 

Skanna fran HP Director 

Skanna fran HP Director om du vill ha mer kontroll over skanningen, till exempel om 
du vill forhandsgranska bilden innan den slutliga skanningen, anvanda mer 
avancerade funktioner eller andra skannerinstallningarna. 

Sa har oppnar du HP Director: 

1 Gor nagot av foljande: 

a Dubbelklicka pa ikonen for HP Director pa skrivbordet i Windows, 
b Klicka pa Start i aktivitetsfaltet i Windows och peka pa Program eller Alia 
program och HP och klicka sedan pa Director. 

2 Om du har installerat mer an en HP-enhet klickar du pa en i listan Valj enhet. I 
HP Director visas bara de knappar som galler for den valda enheten. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning - oversikt. 

Skanna fran andra program 

Du kan skanna en bild direkt till ett program om det ar TWAIN-kompatibelt. 
Programmet ar oftast TWAIN-kompatibelt om det finns ett menyalternativ som heter 
Hamta, Skanna, Importera nytt objekt eller liknande. Om du ar osaker pa om 
programmet ar TWAIN-kompatibelt eller pa vad alternativet heter laser du 
dokumentationen for programmet i fraga. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning - oversikt. 

Valj typ av original - dokument eller bild 

Du kan valja mellan tva olika typer av original: Dokument och Bild. Installningarna 
anpassas efter det valda alternativet. Anvand nedanstaende riktlinjer for att avgora 
vilken typ av original som passar bast. 
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Om dina original bestar av 


Valj den har originaltypen 


text eller bade text och grafik 


Dokument 


ett foto eller grafik 


Bild 


Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 



Skanna dokument 

Anvand knappen Skanna dokument (d)) om du vill skanna text eller bilder. 

Dokumentet skannas till dokumenthanteringsprogrammet, som finns pa cd 2, om det 
har installerats. Om du inte har installerat programmet sparas det skannade 
dokumentet i en fil. 

Anmarkning Om du vill forhandsgranska filerna innan de sparas valjer du Visa 
forhandsgranskning i dialogrutan HP Skanning. Mer information finns aven i 
avsnittet Forhandsgranska en skannad bild. 

1 Lagg originalen med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in dem mot 
referensmarkeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 



2 




3 Valj installningar: 

a Skanna for redigerbar text? Valj Ja om du vill kunna redigera texten eller 

skapa en PDF-fil som det gar att soka i. Valj Nej om du vill skanna 

dokumentet som en bild. 
b Originalet innehaller bilder? Valj Ja om du vill att bilder i farg och graskalor 

ska sparas med hog kvalitet. Valj Nej om det innehaller enkla, enfargade 

bilder eller om du vill att filen inte ska bli sa stor. 
c Om du la dokumentet i den automatiska dokumentmataren kan du aven valja 

om du vill skanna bada sidorna eller bara den ena. Det alternativet visas inte 

om dokumentet ligger pa skannerglaset. 

4 Klicka pa Skanna. 

5 Nar du ar klar med sidan lagger du nasta sida pa glaset och klickar pa Skanna 
om du vill fortsatta. Klicka pa Stang nar du ar helt klar. Nar du klickar pa Stang 
sparas den skannade filen i den mapp som har angetts. 
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Anmarkning Om du valde Visa forhandsgranskning maste du klicka pa 
Acceptera i forhandsgranskningsfonstret for att skanningen ska starta. Klicka pa 
Ja om du vill skanna tier sidor och klicka pa Nej om du vill spara de skannade 
sidorna i den mapp som har angetts. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Skanna text for redigering 

I programmet anvands optisk teckenigenkanning (OCR) for att konvertera text pa en 
sida till text som kan redigeras i ett ordbehandlingsprogram. OCR-programmet 
installeras automatiskt nar du installerar HP Image Zone. Sa har skannar du ett 
dokument till en fil med redigerbar text: 

1 Klicka pa Ja for Skanna for redigerbar text i dialogrutan HP Skanning. 

2 Valj ett ordbehandlingsprogram i rutan Skanna till:. 

3 Klicka pa Skanna. 

4 Den text som visas i ordbehandlingsprogrammet gar att redigera. 
OCR-installningar 

Sa har visar eller andrar du installningarna for textskanning: 

1 Oppna HP Director och klicka forst pa Installningar sedan pa Installningar och 
konfiguration for skanner och sedan pa Knappinstallningar. 

2 I dialogrutan Knappinstallningar valjer du fliken Skanna dokument (skannerns 
framsida) eller Skanna dokument (Director) och klickar sedan pa Andra 
installningar for dokumentskanning. 

3 Valj fliken Installningar for redigerbar text i den dialogruta som oppnas. Dar 
kan du valja foljande: 

- Behalla sidans formatering 

Valj det har alternativet om du vill behalla sidans formatering nar den 
redigerbara texten behandlas. Markera eller avmarkera sedan kryssrutan 
Anvand om mojligt kolumner enligt foljande. 

Markera Anvand om mojligt kolumner om du vill formatera text i 
kolumner om det gar, vilket oftast ger den basta formateringen. Om det 
inte gar att formatera i kolumner formateras texten med hjalp av ramar 
istallet. 

Avmarkera Anvand om mojligt kolumner om du vill formatera texten 
endast med ramar. 

- Behall inte sidans formatering 

Valj det har alternativet om du inte vill behalla sidans formatering nar den 
redigerbara texten behandlas. Texten blir sammanhangande och du kan 
formatera om den. 

Skannad text kanske inte serexakt likadan ut pa datorn som i originalet, sarskilt inte 
om originalet innehaller otydlig eller suddig text. Det kan till exempel handa att vissa 
bokstaver ar felaktiga eller saknas. Nar du redigerar texten bor du jamfora den 
skannade texten med originalet och korrigera om det behovs. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna dokument. 
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Skanna bilder 

Anvand knappen Skanna bild ([*)) om du vill skanna foton, bilder, diapositiv eller 
negativ. 

Mer information om att skanna diapositiv och negativ finns i avsnittet Skanna 
diapositiv och negativ. 

Anmarkning Om du vill forhandsgranska filerna innan de sparas valjer du Visa 
forhandsgranskning i dialogrutan HP Skanning. Mer information finns aven i 
avsnittet Forhandsgranska en skannad bild. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset, passa in det mot 
referensmarkeringarna och stang locket. 

2 Tryck pa knappen Skanna bild ([*])■ Dialogrutan HP Skanning oppnas. 

Se till att du valjer knappen Skanna original fran glas eller matare. Klicka pa 
Skanna. 

3 Nar det ar klart lagger du nasta original pa skannerglaset och klickar pa Skanna 
om du vill skanna en till bild, eller sa klickar du pa Stang. Filen sparas i mappen 
Mina skannade dokument som finns i mappen Mina dokument. Den sparas 
aven som standard i HP Image Zone. 

Anmarkning Om du valde Visa forhandsgranskning maste du klicka pa 
Acceptera i forhandsgranskningsfonstret for att skanningen ska starta. Klicka pa 
Ja om du vill skanna fler bilder och klicka pa Nej om du vill spara de skannade 
bilderna i den mapp som har angetts. 

Tips Med HP:s program for skanning kan du automatiskt korrigera bilder och 
aterstalla blekta farger i gamla bilder. Om du vill aktivera eller inaktivera 
bildkorrigeringsfunktionen valjer du Korrigera bilder automatiskt pa menyn Allmant 
i HP Skanning och valjer sedan onskade alternativ. Visa forhandsgranskning maste 
vara markerat om du vill anvanda den har funktionen. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Forhandsgranska en skannad bild 

Om du vill forhandsgranska en skannad fil kan du antingen borja skanningen med HP 
Director eller klicka pa Visa forhandsgranskning i dialogrutan HP Skanning. 

Sa har andrar du knappinstallningarna for forhandsgranskning av skannade filer: 

Folj anvisningarna nedan om du vill andra knappinstallningarna for skannern sa att en 
forhandsgranskningsbild visas av den bild eller det dokument du skannar. 

1 Oppna HP Director. 

2 Pa menyn Installningar klickar du pa Installningar och konfiguration for 
skanneroch klickar sedan pa Knappinstallningar. Dialogrutan 
Knappinstallningar oppnas. 

3 Klicka pa fliken for den knapp du vill konfigurera. 

4 Klicka pa alternativet Visa forhandsgranskning vid skanning med den har 
knappen. 
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5 Klicka forst pa Tillampa och sedan pa OK. 
Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Spara ett dokument pa en enhet, disk eller cd 

Anvand knappen Spara dokument som fil (-*7^i) om du vill spara ett skannat 
dokument pa en disk, till exempel harddisken eller en cd. 

Tips Om du vill skanna dokument i farg, bilder i graskala eller farg eller redigerbar 
text anvander du knappen Skanna dokument. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in det mot 
referensmarkeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 

2 Tryck pa knappen Spara dokument som fil (-+7^i) sa visas det skannade 
dokumentet. 

3 Fonstret Skanna dokument visas. Skanna ett till dokument eller klicka pa Stang. 

4 Dialogrutan Spara som oppnas. Valj var du vill spara filen, skriv in ett namn och 
valj ett filformat. 

5 Klicka pa OK. Dokumentet sparas i den mapp du valt. Om du inte valjer nagon 
mapp i dialogrutan Spara som sparas dokumentet i mappen Mina dokument 
som standard. 

Anmarkning Anvisningar for hur du forhandsgranskar de skannade filerna innan de 
sparas finns i avsnittet Forhandsgranska en skannad bild. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Skicka ett skannat dokument eller en skannad bild med e- 
post 

Anvand knappen E-post (S) om du vill skanna dokument eller bilder och infoga dem 
som en bilaga i ett e-postmeddelande. Du maste ha ett e-postprogram som kan 
hanteras. 

Om du anvander knappen E-post for att skanna anvands graskala sa att filen inte blir 
for storfor ett e-postmeddelande och filen skickas till e-postprogrammet (om det kan 
hanteras). Du kan skanna bilder, diapositiv och negativ i farg. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in det mot 
referensmarkeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 

2 Tryck pa knappen E-post (£3). Dialogrutan Skanna och bifoga till e- 
postmeddelande oppnas. Skriv in ett namn och valj ett filformat. Klicka pa 
Fortsatt. Skanningen startar. 

3 Nar det ar klart far du en fraga om du vill skanna tier sidor. Om du har tier 
dokument eller bilder som du vill skicka med i meddelandet lagger du det pa 
skannerglaset och klickar pa Skanna. 

4 Klicka pa Stang nar du har skannat klart. E-postprogrammet oppnas och den 
skannade filen laggs till som en bilaga i meddelandet. 
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5 Anvand e-postprogrammet for att slutfora och skicka e-postmeddelandet. Om du 
vill visa den skannade bilden innan du skickar meddelandet dubbelklickar du pa 
bilagan i e-postprogrammet. 

Om du vill byta e-postprogram oppnar du HP Director antingen genom att 
dubbelklicka pa ikonen pa skrivbordet eller via Start-menyn och sedan valja E- 
postinstallningar i listan Installningar. Dialogrutan E-postinstallningar oppnas. 
Valj det e-postprogram som du vill anvanda och klicka sedan pa OK. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Gora kopior 

Anvand knappen Kopiera (g) om du vill skanna ett original och skicka det till en 
skrivare. 

Med knappen Kopiera pa skannerns framsida kan du skanna och skriva ut en kopia 
av det original som ligger pa skannerglaset. Om du vill redigera bilden, till exempel 
gora den ljusare eller morkare eller justera storleken klickar du pa Gor kopior i HP 
Director. 

1 Lagg originalet med framsidan nedat pa skannerglaset och passa in det mot 
referensmarkeringen, eller med framsidan uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 

2 Valj kopieringsalternativ: 

_ Valj hur manga kopior du vill gora med knappen Antal kopior (d). Antalet 
kopior visas pa LCD-skarmen pa skannerns framsida. 

- Valj hur originalet ska skannas genom att trycka pa Farg ( 0 o) eller Svartvit 
(.o). 

3 Tryck pa Kopiera (IS). Kopiorna skrivs ut pa standardskrivaren. 

Anmarkning Du kan inte forhandsgranska utskrifterna nar du anvander 
kopieringsfunktionen. 

Om du vill andra kopieringsinstallningarna klickar du pa Gor kopior i HP Director. 
Dialogrutan HP Kopiera oppnas och i den kan du valja de installningar du vill anvanda. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Avbryta en skanning 

Tryck pa knappen Avbryt (®) om du vill avbryta en pagaende skanning eller en serie 
skanningar om du anvander den automatiska dokumentmataren. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Anvanda knappen Stromsparlage 

Tryck pa knappen Stromsparlage (<!)) kort en gang om du vill sla av lampan nar du 
inte anvander skannern. Nar du vill skanna nagot trycker du pa nagon av knapparna 
pa framsidan sa tands lampan igen och du kan skanna direkt. 

Om du vill sla av skannern helt haller du ned knappen Stromsparlage (ci)) i tva (2) 
sekunder. 
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Du slar pa skannern igen genom att trycka pa Stromsparlage en gang. 
Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Andra skannerinstallningarna 

Du kan andra manga skannerinstallningar fran programmet HP Image Zone. Du kan 
bland annat anpassa installningarna for knapparna pa framsidan och i HP Director 
och installningarna for automatisk exponering. 

Klicka pa Installningar i HP Director om du vill andra skannerinstallningarna. Klicka 
forst pa Installningar och konfiguration for skanner och sedan pa 
Knappinstallningar. Valj fliken for den knapp du vill andra installningarna for. De 
installningar du gor galler endast pa den flik som du gor dem pa. Bade knapparna i 
HP Director och de pa framsidan av skannern finns i listan. 

Mer information finns aven i avsnittet Forhandsgranska en skannad bild. 

Ga tillbaka till avsnittet Anvanda skannern. 

Aktivera direktskanning 

Med funktionen for direktskanning kan du skanna direkt utan att du behover vanta pa 
att lampan ska varmas upp. Sa har aktiverar eller avaktiverar du funktionen for 
direktskanning: 

1 Oppna HP Director. 

2 Pa menyn Installningar klickar du forst pa Installningar och konfiguration for 
skanner och sedan pa Skannerinstallningar. 

3 Klicka pa fliken Kvalitet och hastighet. 

Om du vill hoppa over lampuppvarmningen och aktivera direktskanning markerar 
du kryssrutan Direkt uppvarmning av lampa. 

Anmarkning Direktskanning fungerar inte tillsammans med OH-adaptern. 
Ga tillbaka till avsnittet Andra skannerinstallningarna. 
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3 Skanna fran den automatiska 
dokumentmataren 

Det har avsnittet innehaller information om hur du anvander den automatiska 
dokumentmataren (ADM) for HP Scanjet 7600-skannern. 

• Valja godkanda material for den automatiska dokumentmataren 

• Lagga i original i den automatiska dokumentmataren 

• Skanna dubbelsidiga dokument fran den automatiska dokumentmataren 

• Skapa kopior fran den automatiska dokumentmataren 

Valja godkanda material for den automatiska 
dokumentmataren 

Den automatiska dokumentmataren fungerar bast om originalen uppfyller 
nedanstaende krav. Om originalen inte uppfyller dessa kriterier bor du skanna dem 
fran skannerglaset. 

• Vid enkelsidig skanning kan du anvanda papper i A4-, letter- och legal-storlek: 
210 x 355,6 mm 

• Vid dubbelsidig skanning kan du anvanda papper i A4- eller letter-storlek. Du kan 
inte skanna bada sidorna av ett dokument som ar mindre an 127 * 127 mm eller 
storre an 210 x 304,8 mm fran den automatiska dokumentmataren. 

Tips Om du vill skanna bada sidorna av ett dokument med legal-format, 
216 * 356 mm, skannar du forst den ena sidan i den automatiska 
dokumentmataren och vander sedan dokumentet och skannar den andra sidan. 

• Du kan skanna dokument med anpassade pappersstorlekar pa mellan 
88,9 x 127 mm och 216 * 356 mm med alternativet for enkelsidig skanning. 

• Vikter pa mellan 60 och 90 gram per kvadratmeter (g/m 2 ). 

• Material utan perforeringar eller hal. 

• Material utan klister, korrigeringsvatska eller black som inte hunnit torka. 

Anmarkning Undvik att anvanda blanketter i flera delar, OH-film, sidor ur 
tidskrifter, papper med gummerad baksida och mycket tunt papper i den 
automatiska dokumentmataren. 

Slata ut eventuella skrynkliga kanter eller veck och ta bort allt vidhaftat material, till 
exempel haftklamrar eller gem, innan du placerar ett original i den automatiska 
dokumentmataren. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna fran den automatiska dokumentmataren. 

Lagga i original i den automatiska dokumentmataren 

1 Placera en bunt dokument med samma format i dokumentinmatningsfacket med 
framsidan uppat och den forsta sidan overst. 
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2 Justera pappersledarna sa att bunten centreras. 

3 Tryck pa en knapp pa skannern eller anvand HP Director for att starta 
skanningen. Folj anvisningarna pa skarmen. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna fran den automatiska dokumentmataren. 

Skanna dubbelsidiga dokument fran den automatiska 
dokumentmataren 

1 Lagg i originalen. Mer information finns i avsnittet Lagga i original i den 
automatiska dokumentmataren. 

2 Oppna HP Director. Klicka pa Skanna dokument. 

3 Dialogrutan HP Skanning oppnas. 

4 Under Vill du skanna bada sidorna av originalen? valjer du Ja, skanna bada 
sidorna och klickar pa Skanna. 

5 Klicka pa Stang nar du ar klar sa sparas den skannade filen i den mapp som har 
angetts. 

Standardmetoden for den automatiska dokumentmataren arenkelsidig skanning. Om 
du vill andra standardinstallningen till dubbelsidig skanning oppnardu HP Director, 
klickar pa Installningar och Installningar och konfiguration for skanner och sedan 
pa Skannerinstallningar. Klicka pa fliken Automatiskt och valj den installning som 
ska anvandas som standard. 

Anmarkning Alia sidor kan inte skannas dubbelsidigt. Mer information om material 
finns i avsnittet Valja godkanda material for den automatiska dokumentmataren. 

Om du skannarfran ett bildbehandlingsprogram via TWAIN finns ytterligare funktioner 
for ljusstyrka och kontrast, liksom battre resultat och kontroll vid dubbelsidig skanning 
i skannerprogramvaran for HP Scanjet 7600-serien ISIS/TWAIN. Mer information om 
hur du installerar skannerprogramvaran for HP Scanjet 7600-serien ISIS/TWAIN finns 
i avsnittet Installera programvaran. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna fran den automatiska dokumentmataren. 

Skapa kopior fran den automatiska dokumentmataren 

Du kan anvanda knappen Kopiera (B) om du vill skanna flera dokument fran den 
automatiska dokumentmataren och skicka dem till en skrivare. Den installning du 
senast anvande nar du skapade kopior anvands som standard nar du anvander 
kopieringsfunktionen. Mer information finns i avsnittet Gora kopior. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna fran den automatiska dokumentmataren. 
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4 Skanna diapositiv och negativ 



Det har avsnittet innehaller information om hur du installerar och anvander OH- 
adaptern for att skanna diapositiv och negativ. Du kan anvanda OH-adaptern for att 
skanna 35 mm diapositiv eller negativ. 

• Tips for skanning av transparenta original 

• Ansluta adapterkabeln for OH-adaptern 

• Skanna diapositiv och negativ 



Tips for skanning av transparenta original 



• Om du behover skanna original som ar storre an vad som kan hanteras av OH- 
adaptern placerar du OH-filmen pa skannerglaset, lagger ett vitt papper over OH- 
filmen och skannar sedan som vanligt. 

• Nar du skannar ett 35 mm diapositiv eller negativ forstoras bilden automatiskt i 
skannerprogramvaran till cirka 11 * 15 cm (4 * 6 turn). Om du vill att den 
slutgiltiga bilden ska vara storre eller mindre an det anvander du verktyget Andra 
storlek i skannerprogrammet for att ange onskad storlek. Originalet skannas till 
den storlek som du valjer och upplosningen justeras sa att den stammer overens 
med den upplosning som du har valt for skanningen. 

• Om du vill skanna 35 mm diapositiv eller negativ med OH-adaptern trycker du pa 
Skanna bild (@) pa framsidan av skannern eller sa klickar du pa Skanna 
diapositiv/negativ i HP Director. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 



OH-adaptern bestar av en ljuskalla, placeringsmall och materialhallare. Kontrollera att 
inga av OH-adapterns komponenter saknas. 



1 Negativljusskydd 



2 


Negativhallare 


3 


Placeringsmall 


4 


Diapositivljusskydd 


5 


Ljuskalla och diapositivhallare 



Ansluta OH-adapterkabeln till skannern 

1 Dra ut stromkabeln ur skannern. 

2 Leta upp den runda OH-adapterporten pa skannerns baksida. 



Ansluta adapterkabeln for OH-adaptern 
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3 Pilen pa den fria anden av OH-adapterkabeln ska vara riktad uppat. 




OH-adapterns kabel och port 

4 For forsiktigt in kontakten i OH-adapterporten. 

AViktigt Tvinga inte in kabeln i porten. Om du gor det kan stiften bojas 
eller ga av. 

5 Anslut stromkabeln igen. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 

Skanna diapositiv och negativ 

Om du vill skanna vanliga 35 mm diapositiv eller negativ anvander du OH-adapterns 
ljuskalla och placeringsmallen. Anvand negativhallaren om du vill skanna negativ. Om 
du ska skanna farre an tre diapositiv anvander du diapositivljusskyddet och om du ska 
skanna farre an fyra negativbilder anvander du negativljusskyddet. 

• Starta skanningen 

• Satta i diapositiv i OH-adapterns ljuskalla 

• Satta i negativ i OH-adapterns ljuskalla 

• Slutfora skanningen 

• Justera bilder vid skanning med OH-adaptern 
Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 

Starta skanningen 

1 Placera placeringsmallen pa skannerglaset och passa in referensmarkeringen pa 
placeringsmallen mot referensmarkeringen pa skannern. 
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Placera placeringsmallen pa skannerglaset. 

2 Satt i diapositiven eller negativen i OH-adapterns ljuskalla. Mer information finns i 
Satta i diapositiv i OH-adapterns ljuskalla och Satta i negativ i OH-adapterns 
ljuskalla. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 

Satta i diapositiv i OH-adapterns ljuskalla 

1 Placera upp till tre diapositiv i diapositivhallaren pa undersidan av OH-adapterns 
ljuskalla. 

Anmarkning Se till att den blanka sidan pa diapositivet ligger mot skannerglaset 
nar OH-adapterns ljuskalla placerats pa skannerglaset. (Skiktsidan ar matt.) 

2 Om du skannar farre an tre diapositiv satter du i diapositivljusskyddet efter att du 
har placerat det sista diapositivet i hallaren. 




Placera ett diapositiv i diapositivhallaren med ett ljusskydd. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 

Satta i negativ i OH-adapterns ljuskalla 

1 Satt i en negativremsa i negativhallaren. Negativhallaren sitter vanligtvis i OH- 
adapterns ljuskalla, inuti diapositivhallaren. 

Anmarkning Se till att den blanka sidan pa negativet ligger mot skannerglaset 
nar OH-adapterns ljuskalla placerats pa skannerglaset. 
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Viktigt Negativ ar omtaliga. Vidror dem bara i kanterna. 

2 Om du skannar en negativremsa med farre an fyra bilder satter du i 
negativljusskyddet efter att du har satt i negativremsan. Pilarna pa 
negativljusskyddet hjalper dig att placera det ratt. 

3 Satt i negativremsan i negativhallaren. 




4 Skjut in negativhallaren i diapositivhallaren pa undersidan av OH-adapterns 
ljuskalla. 




Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 

Slutfora skanningen 

1 Placera OH-adapterns ljuskalla i placeringsmallen med diapositiven eller 

negativen vanda nedat. OH-adapterns kabel ska passa i skaran pa samma ande 
av placeringsmallen som referensmarkeringarna. 




Placera OH-adapterns ljuskalla pa placeringsmallen. 

2 Tryck pa knappen Skanna bild ([*)) pa framsidan av skannern. 
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3 Valj Skanna diapositiv fran en OH-adapter eller Skanna negativ fran en OH- 
adapter i dialogrutan HP Skanning. Klicka pa Skanna. 

4 Nar du ar klar klickar du pa Skanna, om du vill skanna fler diapositiv eller negativ, 
eller Stang. 

Om du vill ha battre kontroll over vilken del av bilden som skannas valjer du Visa 
forhandsgranskning i dialogrutan HP Skanning eller klickar pa Skanna diapositiv/ 
negativ i HP Director. I dialogrutan Forhandsgranska kan du valja den del av 
diapositivet eller negativet som du vill skanna. Klicka pa och hall ned ett 
markeringshandtag och justera den del av bilden som ska skannas. Du maste sedan 
klicka pa Acceptera i forhandsgranskningsfonstret for att skanningen ska starta. 
Bilden skickas till HP Image Zone. 



Slutligt skanningsomrade 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 

Justera bildervid skanning med OH-adaptern 

Nar du forhandsgranskar de skannade originalen kan du justera de diapositiv eller 
negativ som du skannar. Dra i handtagen runt markeringsomradet tills du ser det 
bildomrade du vill skanna innan du gor nigra justeringar. Pa sa vis kan du vara saker 
pa att det visas korrekt. 

Mer information finns i avsnittet Forhandsgranska en skannad bild. 

Anmarkning Nar du skannar ett 35 mm diapositiv eller negativ forstoras bilden 
automatiskt i skannerprogramvaran till cirka 1 1 * 15 cm (4 * 6 turn). Om du vill att den 
slutgiltiga bilden ska vara storre eller mindre an det anvander du verktyget Andra 
storlek i skannerprogrammet for att ange onskad storlek. Originalet skannas till den 
storlek som du valjer och upplosningen justeras sa att den stammer overens med den 
upplosning som du har valt for skanningen. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanna diapositiv och negativ. 
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5 



Skotsel och underhall 



Det har avsnittet innehaller information om hur du skoter och underhaller skannern. 

• Rengora skannerglaset 

• Rengora OH-adaptern 

• Rengora och underhalla den automatiska dokumentmataren 

• Bestalla forbrukningsartiklar och reservdelar 

Regelbunden rengoring av skannern bidrar till att sakerstalla optimala prestanda. Hur 
mycket underhall som behovs beror pa flera faktorer, bland annat anvandningsgrad, 
typ av material som matas genom den automatiska dokumentmataren och omgivning. 
Du bor vid behov utfora rutinmassig rengoring. 

En rutinmassig rengoring boromfatta rengoring av skannerglaset, OH-adaptern och 
den automatiska dokumentmataren. 

AViktigt Undvik att placera foremal med vassa kanter i skannern. Om du gor 
det kan skannern skadas. Innan du placerar ett foremal pa skannerglaset bor 
du forvissa dig om att det inte finns klister som inte ar torrt, korrigeringsvatska 
eller nagot annat pa originalet som kan fastna pa glaset. 

Rengora skannerglaset 

1 Koppla loss USB-kabeln och stromkabeln fran skannern. 

2 Rengor glaset med en mjuk, luddfri trasa som fuktats med milt fonsterputsmedel 
och torka sedan glaset med en torr, mjuk, luddfri trasa. 

AViktigt Anvand bara fonsterputsmedel. Undvik slipande medel, aceton, 
bensen och koltetraklorid, eftersom det kan skada skannerglaset. Undvik 
isopropylalkohol eftersom det kan gora marken pa glaset. 

Spreja inte fonsterputsmedel direkt pa glaset. Om du anvander for mycket 
putsmedel kan detta tranga in under kanterna och skada skannern. 

3 Nar du ar klar ansluter du USB-kabeln och stromkabeln till skannern igen. 

Anmarkning Anvisningar for hur du rengor undersidan av skannerglaset finns pa 
www.hp.com/support. 

Ga tillbaka till avsnittet Skotsel och underhall. 

Rengora OH-adaptern 

Rengor OH-adaptern med en torr, mjuk trasa. Om det behovs kan du spreja lite 
fonsterputsmedel pa trasan och torka av OH-adaptern. 

Ga tillbaka till avsnittet Skotsel och underhall. 
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Rengora och underhalla den automatiska 
dokumentmataren 

Hur ofta du behover rengora den automatiska dokumentmataren beror pa hur mycket 
den anvands och vilken typ av material som matas genom den. Anvand en 
rengoringsduk for dokumentmatare fran HP for att rengora den automatiska 
dokumentmataren om lodrata streck uppstar i bilder som skannats fran 
dokumentmataren, om materialet som matas genom dokumentmataren ar dammigt 
eller smutsigt eller om den omgivande miljon ar dammig. Om den automatiska 
dokumentmataren anvands flera ganger i veckan bor den rengoras minst en gang i 
manaden. Uppratta en lamplig rengoringsrutin. 

Sa har rengor du den automatiska dokumentmataren: 

• Mata rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren 

• Rengora ADM-fonstret 

• Rengora matningsvalsen manuellt 

• Underhalla den automatiska dokumentmataren 

Ga tillbaka till avsnittet Skotsel och underhall. 

Mata rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren 

1 Oppna den forseglade behallaren genom att riva av vid skaran. Var forsiktig sa 
att rengoringsduken, som finns inuti behallaren, inte rivs sonder. 

2 Ta ut rengoringsduken och vik upp den. 

3 Placera den uppvikta duken i pappersinmatningsfacket. 

4 Tryck pa knappen Skanna dokument (H)). 
Rengoringsduken matas genom den automatiska dokumentmataren. 

AViktigt Vanta tva minuter sa att komponenterna hinner torka innan du 
fortsatter med nasta steg. 

5 Lagg upp till fern sidor papper med text pa i pappersinmatningsfacket. Skanna 
och kontrollera resultatet. 

6 Om strecken inte forsvunnit upprepar du steg 3 till 5. Rengoringsduken kan matas 
genom den automatiska dokumentmataren upp till fern ganger. 

Anmarkning Om den skannade bilden fortfarande innehaller streck nar du har matat 
rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren kan du behova rengora 
dokumentmatarens fonster (mer information finns i Rengora ADM-fonstret). 

Ga tillbaka till avsnittet Rengora och underhalla den automatiska dokumentmataren. 

Rengora ADM-fonstret 

Om det uppstar streck pa de skannade bilderna kan det bero pa att ADM-fonstret ar 
smutsigt. Folj anvisningarna nedan for att ta bort ADM-fonstret, rengora det och satta 
tillbaka det i den automatiska dokumentmataren. 

1 Dra ur stromsladden och kabeln fran skannern till den automatiska 
dokumentmataren. 
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2 Ta bort den automatiska dokumentmataren fran skannern genom att oppna 
dokumentmataren och lyfta den rakt upp. 

3 Lossa ADM-fonstret. 




a Leta upp ADM-fonstret med de blagrona rektanglarna pa undersidan av den 

automatiska dokumentmataren. 
b Tryck ned en av flikarna bredvid den blagrona rektangeln. 
c Dra den blagrona rektangeln mot den narmaste anden av skannern. 
d Gor likadant med den andra fliken och blagrona rektangeln. 

4 Ta bort ADM-fonstret fran den automatiska dokumentmataren. 




5 Torka av plastytan med en rengoringsduk for dokumentmatare fran HP eller med 
en ren, torr, luddfri trasa. Rengor bada sidorna innan du satter tillbaka fonstret. 
Se till att bada sidorna ar torra och flackfria. 
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6 Satt tillbaka ADM-fonstret. 




a Lyft forsiktigt kanten pa den stora gra plastfilmen som ar fast pa undersidan 

av den automatiska dokumentmataren. 
b Skjut in den blanka sidan av ADM-fonstrets kant under den gra plastfilmen. 
c Skjut ADM-fonstret framat tills det hamnar pa plats. 

d Se till att den blagrona rektangeln i mitten av ADM-fonstret faster under den 
gra fliken och inte over den. 

7 Satt tillbaka den automatiska dokumentmataren pa skannern. 

8 Anslut forst kabeln fran dokumentmataren till skannern och sedan stromkabeln. 

9 Skanna upp till fern dokument fran den automatiska dokumentmataren. 
Kontrollera resultatet. Om de skannade bilderna fortfarande innehaller streck 
kontaktardu HP Kundsupport. Du kan behova bestalla ett nytt ADM-fonster/ny 
optiksats (C991 5-60011). 

Ga tillbaka till avsnittet Rengora och underhalla den automatiska dokumentmataren. 

Rengora matningsvalsen manuellt 

1 Oppna luckan och lyft den grona fliken tills den ar helt oppen. Matningsvalsen bor 
ha en nastan lodrat position. 
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Lyft den grona fliken for att komma at valsarna. 

2 Anvand en rengoringsduk for dokumentmatare fran HP for att rengora valsarna 
och den lilla gummiplattan under valsarna. 

Anmarkning Om du inte har tillgang till en rengoringsduk fran HP kan du 
anvanda en luddfri trasa som fuktats med isopropylalkohol. 

3 Torka av omradet runt den lilla gummiplattan for att avlagsna eventuellt 
pappersdamm. 

4 Sank ned den grona fliken och matningsvalsen. 

5 Stang locket. 

Ga tillbaka till avsnittet Rengora och underhalla den automatiska dokumentmataren. 

Underhalla den automatiska dokumentmataren 

Gor foljande om det ofta uppstar matningsproblem: 

1 Rengor matningsvalsen manuellt. Mer information finns i avsnittet Rengora och 
underhalla den automatiska dokumentmataren. 

2 Om matningsproblemen fortsatter bestaller du en bytessats for ADM-rullen och 
monterarden. Bytessatsen for ADM-rullen innehalleren rullmekanism, en 
separeringsplatta, nya skruvar till separeringsplattan och anvisningar for hur du 
byter ut delarna (mer information finns i avsnittet Bestalla forbrukningsartiklar och 
reservdelar). 

Ga tillbaka till avsnittet Rengora och underhalla den automatiska dokumentmataren. 

Bestalla forbrukningsartiklar och reservdelar 

Du kan bestalla forbrukningsartiklar och reservdelar pa webbplatsen www.hp.com/ 
support/scannersupplies. Vissa produkter, till exempel HP:s rengoringsdukar for 
dokumentmatare och bytessatsen for ADM-rullen, kan levereras till hela varlden. 

Ga tillbaka till avsnittet Skotsel och underhall. 
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5 Felsokning 



Det har avsnittet innehaller losningar pa vanliga problem med skannern, den 
automatiska dokumentmataren (ADM) och OH-adaptern. 

• Problem med installationen eller konfigurationen av skannern 

• Problem med initieringen av skannern eller skannerns maskinvara 

• Problem med skannern 

• Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM) 

• Problem med OH-adaptern 

• Losa problem med diapositiv och negativ 

• Skanning med hog upplosning 



Problem med installationen eller konfigurationen av 
skannern 

Det har avsnittet innehaller losningar pa problem med installationen och 
konfigurationen av skannern. 

• Anvanda administratorsbehorighet 

• Avinstallera programvaran 

• Kontrollera kablarna 

Ga tillbaka till avsnittet Felsokning. 



Anvanda administratorsbehorighet 

Om du installerar skannern pa en dator med Microsoft® Windows® 2000 eller 
Windows XP maste du vara inloggad som administrator. Information om hur du loggar 
in som administrator finns i hjalpen for operativsystemet. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med installationen eller konfigurationen av skannern. 

Avinstallera programvaran 

Sa har avinstallerar du den programvara som medfoljde skannern: 

1 I aktivitetsfaltet i Windows klickar du pa Start, pekar pa Installningar och valjer 
sedan Kontrollpanelen. 

Anmarkning I Windows XP klickar du pa Kontrollpanelen pa Start-menyn. 

2 Dubbelklicka pa Lagg till/ta bort program. 

Anmarkning I Windows XP heter alternativet Lagg till eller ta bort program. 

3 Klicka pa HP Scanjet 7650 och klicka sedan pa Ta bort. 
HP-programvaran for skanning avinstalleras. 

4 Klicka pa HP Image Zone och klicka sedan pa Ta bort. 
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HP Image Zone avinstalleras. 
5 Om du vill installera HP Image Zone igen anvander du cd:n som medfoljde 
skannern. Nar du satter i cd:n i datorn oppnas installationsguiden automatiskt. 
Valj HP Image Zone. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med installationen eller konfigurationen av skannern. 
Kontrollera kablarna 



Kabeltyp 


Atgard 


Stromkabel 


Stromkabeln ar ansluten till skannern och ett vagguttag. 

• Kontrollera att stromkabeln ar ordentligt ansluten mellan 
skannern och ett fungerande eluttag eller 
overspanningsskydd. 

• Om stromkabeln ar ansluten till ett overspanningsskydd 
kontrollerar du att overspanningsskyddet ar anslutet till ett 
vagguttag och paslaget. 

• Koppla ur stromkabeln fran skannern och stang av 

UdLUin. tllcll OU bcKUriUcI dMblUlcl UU lUTbL bLrUIIIKaUclll 

till skannern igen och startar sedan datorn. 


USB-kabel 


USB-kabeln ar ansluten till skannern och datorn. 

• Anvand den kabel som medfoljer skannern. Andra USB- 
kablar kanske inte ar kompatibla med skannern. 

• Kontrollera att USB-kabeln ar ordentligt ansluten till 
skannern och datorn. 

Ytterligare felsokningsinformation om USB-anslutningen finns 
pa www.hp.com/support. Ga till webbplatsen, valj land/region 
och sok sedan efter information om USB-kabeln och USB- 
porten. 



Ga tillbaka till avsnittet Problem med installationen eller konfigurationen av skannern. 



Problem med initieringen av skannern eller skannerns 
maskinvara 

Det har avsnittet innehaller losningar pa problem med initieringen av skannern och 
skannerns maskinvara. 

• Aterstalla skannern 

• Testa skannern 

• Skannern fungerar inte som den ska 
Ga tillbaka till avsnittet Felsokning. 
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Aterstalla skannern 

Om du far ett meddelande om att initieringen av skannern misslyckades eller att 
skannern inte kunde hittas visas nar du forsoker anvanda den gor du sa har: 

1 Stang HP Image Zone om det ar oppet. 

2 Koppla fran USB-kabeln som ar ansluten till skannern och datorn. 

3 Stang av skannern genom att dra ur stromkabeln. 

4 Stang av datorn, vanta 60 sekunder och starta sedan datorn igen. 

5 Starta skannern genom att ansluta stromkabeln igen. 

6 Anslut USB-kabeln till datorn och skannern igen (anvand om mojligt en annan 
USB-port pa datorn). 

• Talet 00 pa LCD-skarmen pa framsidan av skannern indikerar att det har uppstatt 
ettfel i USB-anslutningen. Kontrollera att USB-kabeln ar ordentligt ansluten 
mellan skannern och datorn. 

• Kontrollera att USB-kabeln ar ordentligt ansluten till skannerns baksida. USB- 
symbolen pa kabelns ande (kontakten) ska vara riktad uppat. Nar USB-kontakten 
ar ansluten pa ratt satt kan du rucka pa den en aning. Nar den ar ansluten pa fel 
satt sitter den helt fast. 

• Prova att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port pa datorn. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med initieringen av skannern eller skannerns 
maskinvara. 

Testa skannern 

Om du tror att det ar fel pa skannern kontrollerar du att kablarna ar ordentligt anslutna 
till skannern, datorn och eluttaget. Om kablarna ar ordentligt anslutna testar du 
skannern pa foljande satt: 

1 Koppla ur USB-kabeln och stromkabeln fran skannern. 

2 Anslut USB-kabeln och stromkabeln till skannern igen. 

Skannervagnen ror sig framat och bakat cirka 25 mm och lampan tands. 

Om skannervagnen inte ror sig och skannerlampan inte tands kan det vara fel pa 
skannern. Mer information finns i avsnittet Produktsupport. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med initieringen av skannern eller skannerns 
maskinvara. 

Skannern fungerar inte som den ska 

Om skanningen avbryts foljer du anvisningarna nedan. Efter varje steg startar du en 
skanning for att kontrollera om skannern fungerar. Om den fortfarande inte fungerar 
fortsatter du med nasta steg. 

1 Kontrollera att skannern ar paslagen. Om lampan i knappen Stromsparlage inte 
blinkar eller lyser med ett fast sken trycker du pa den kort en gang sa att 
skannern slas pa. 

2 En kabel kan vara los. Kontrollera att bade USB-kabeln och stromkabeln ar 
ordentligt anslutna. 

3 Koppla fran stromkabeln fran eluttaget, vanta i 60 sekunder och anslut den sedan 
igen. 

4 Starta om datorn. 
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5 Det kan ha uppstatt en programvarukonflikt pa datorn. Du kan behova 
avinstallera skannerprogramvaran och installera om den. 

a Klicka pa Start, klicka pa Installningar och sedan pa Kontrollpanelen (i 
Windows XP klickar du pa Start och sedan pa Kontrollpanelen). 

b Klicka pa Lagg till/ta bort program (i Windows XP heter alternativet Lagg 
till ellerta bort program) och markera sedan programmet HP Scanjet 7650. 

c Klicka pa Ta bort. 

d Klicka pa Lagg till/ta bort program (i Windows XP heter alternativet Lagg 

till eller ta bort program) och markera sedan programmet HP Image Zone, 
e Klicka pa Ta bort. 

6 Om du vill installera HP Image Zone igen anvander du cd:n som medfoljde 
skannern. Nar du satter i cd:n i datorn oppnas installationsguiden automatiskt. 
Valj HP Image Zone. 

Om skannern fortfarande inte fungerar som den ska besoker du www.hp.com/support 
eller kontaktar HP Kundsupport. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med initieringen av skannern eller skannerns 
maskinvara. 

Problem med skannern 

• Det gar inte att sla pa skannern 

• Skannerlampan slacks inte 

• Skanningen startar inte genast 

• Knapparna verkar inte fungera 

• Losa problem med att hamta bilder fran TWAIN-kompatibel programvara 

• Losa problem med skanning av dokument eller text (OCR) 

• Den skannade bilden arsuddig 

• Skanningen gar langsamt 

• Skannerglaset behover rengoras 

Ga tillbaka till avsnittet Felsokning. 

Det gar inte att sla pa skannern 

Om skannern inte slas pa nar du trycker pa nagon av knapparna pa framsidan kan det 
bero pa foljande: 

• Skannern kan ha slagits av genom att ha knappen Stromsparlage har hallits ned 
i mer an tva sekunder. Sla pa skannern igen genom att trycka pa knappen 
Stromsparlage kort en gang. 

• Stromkabeln kanske inte ar ansluten. Kontrollera att stromkabeln inte har dragits 
ur fran skannern eller eluttaget. 

Skannerlampan slacks inte 

Skannerlampan slacks automatiskt efter en viss tid av inaktivitet (ca 15 minuter). Det 
kallas stromsparlage. 

Om lampan inte slacks kan du slacka den manuellt genom att trycka snabbt pa 
knappen Stromsparlage ((!)) pa skannern. 
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Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 

Skanningen startar inte genast 

Om skannern inte har anvants pa en stund kan skannerlampan behova varmas upp 
innan skanningen kan starta. Om skannerlampan behover varmas upp tar det en 
stund efter det att du startat programmet eller tryckt pa en knapp pa skannern innan 
skanningen satter igang. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 

Knapparna verkar inte fungera 

Efter varje steg startar du en skanning for att kontrollera om knapparna fungerar. Om 
den inte fungerar gar du vidare med nasta steg. 

• En kabel kan vara 16s. Kontrollera att bade USB-kabeln och stromkabeln ar 
ordentligt anslutna. 

• Koppla fran stromkabeln och anslut den sedan igen. 

• Starta om datorn. 

• Knapparna kan vara inaktiverade. Gor sa har: 

- Oppna Kontrollpanelen, valj Skannrar och kameror och valj din 
skannermodell i listan. 

- Oppna Egenskaper och klicka pa fliken Handelser. Valj 
Dokumentskanningar i listan Skannerhandelser. 

- Kontrollera att HP-programvara for skanning ar markerat. 

- Windows 98 och Windows 2000: Kontrollera att alternativet Inaktivera 
handelser inte ar markerat. 

- Windows Me och Windows XP: Kontrollera att alternativet Gor ingenting 
inte ar markerat. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 

Losa problem med att hamta bilder fran TWAIN-kompatibel programvara 

Om du har installerat bade HP Image Zone och dokumentskannerprogramvaran for 
HP Scanjet 7600-serien ISIS/TWAIN pa datorn visas tva alternativ nar du forsoker 
hamta en bild fran ett program. 

Valj dokumentskanner i HP Scanjet 7600-serien for ISIS/TWAIN for 
dokumenthantering och anpassade foretagsprogram. Valj HP Scanjet 7600-serien 
TWAIN for de vanligaste bildbehandlingsprogrammen. 

Mer information om TWAIN finns pa www.twain.org. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 
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Losa problem med skanning av dokument eller text (OCR) 

Skannern anvander optisk teckenigenkanning (OCR) for att konvertera text pa en sida 
till text som kan redigeras pa datorn. 

• Om du skannar text men inte kan redigera den kontrollerar du att du valde 
foljande alternativ nar du skannade: 

- HP Skanning (Valj Dokument.) 

- Skanna for redigerbar text? (Valj Ja.) 

• Skannad text kanske inte ser exakt likadan ut pa datorn som i originalet, sarskilt 
inte om originalet innehaller otydlig eller suddig text. Det kan till exempel handa 
att vissa bokstaver ar felaktiga eller saknas. Nar du redigerar texten bor du 
jamfora den skannade texten med originalet och korrigera om det behovs. 

Om du vill andra installningarna for textskanning oppnar du HP Director och klickar 
forst pa Installningar, sedan pa Installningar och konfiguration for skanner och 
sedan pa Knappinstallningar. 

I dialogrutan Knappinstallningar valjer du fliken Skanna dokument (skannerns 
framsida) eller Skanna dokument (Director) och klickar sedan pa Andra 
installningar for dokumentskanning. Det finns flera olika installningar for skanning 
av dokument. 

Anmarkning OCR-programmet installeras automatiskt nar du installerar HP- 
programvaran for skanning och skannern. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 

Den skannade bilden ar suddig 

Det ar viktigt att det objekt du skannar ligger tatt mot skannerglaset. Om den 
skannade bilden inte ar tydlig kontrollerar du att hela objektet ligger tatt mot 
skannerglaset. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 

Skanningen gar langsamt 

• Om du skannar for att redigera text via programmet for optisk teckenigenkanning 
(OCR) gar skanningen langsammare. Det ar normalt. Vanta tills objektet har 
skannats. 

• Vissa forinstallningar kan gora att skanningen gar langsammare. Oppna HP 
Director och klicka forst pa Installningar, sedan pa Installningar och 
konfiguration for skanner och sedan pa Skannerinstallningar. Avmarkera 
kryssrutan Skanna med storsta mojliga bildpunktsdjup pa fliken Kvalitet och 
hastighet. 

• Upplosningen kan vara for hogt installd. Stall in upplosningen pa en lagre niva. 
Den upplosning som ger bast balans mellan bildkvalitet och filstorlek stalls in 
automatiskt. 

Om du vill andra upplosningen oppnar du HP Director och klickar pa 
Installningar. Valj Installningar och konfiguration for skanner och klicka 
sedan pa Knappinstallningar. Dialogrutan Knappinstallningar oppnas. Valj 
fliken Skanna bild (skannerns framsida) eller Skanna bild (Director) och klicka 
sedan pa Andra installningar for bildskanning. Andra installningen for 
upplosning i listan pa fliken Skannerinstallningar. 
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Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 

Skannerglaset be hover rengoras 

Rengor skannerglaset om: 

• det finns black pa glaset 

• det finns fingeravtryck pa glaset 

• objekten ar mycket dammiga eller smutsiga. 

• det ar flackar eller andra marken pa de skannade bilderna 

• glaset ar dammigt eller smutsigt. 

Lat glaset torka ordentligt innan du skannar en ny bild. 
Mer information finns i avsnittet Skotsel och underhall. 
Ga tillbaka till avsnittet Problem med skannern. 

Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM) 

I det har avsnittet beskrivs problem som kan uppsta nar du skannar fran den 
automatiska dokumentmataren. 

• Papperstrassel, skeva bilder eller matning av flera ark samtidigt 

• Skannern matar ingenting fran den automatiska dokumentmataren 

• Den skannade bilden ar avskuren langst ned 

• De skannade bilderna ar strimmiga eller repiga 

• Ett objekt som placerats i den automatiska dokumentmataren fastnar hela tiden 

• Atgarda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 

Ga tillbaka till avsnittet Felsokning. 

Papperstrassel, skeva bilder eller matning av flera ark samtidigt 

• Om det ser ut som att sidorna matas in snett i den automatiska dokumentmataren 
kontrollerar du de skannade bilderna i programmet sa att de inte ar skeva. 

• Dokumenten kanske inte ar korrekt placerade. Lagg dokumenten rakt och justera 
pappersledarna sa att bunten centreras. 

• In- eller utmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren innehaller mer an 
det tillatna antalet sidor. Lagg i farre sidor i inmatningsfacket och ta bort nigra 
sidor fran utmatningsfacket. 

• Rengor en automatiska dokumentmataren sa undviker du i storre utstrackning 
matningsproblem. Mer information om rengoring av den automatiska 
dokumentmataren finns i Rengora och underhalla den automatiska 
dokumentmataren. Det finns aven rengoringsinformation pa webben. Ga till 
www.hp.com och sok pa "rengora och underhalla den automatiska 
dokumentmataren" och "rengoringsduk". 

Om inte de har atgarderna hjalper installerar du en bytessats for ADM-rullen. 
Bytessatsen for ADM-rullen innehaller en rullmekanism, en separeringsplatta och 
nya skruvar till separeringsplattan. (Mer information finns i avsnittet Bestalla 
forbrukningsartiklar och reservdelar.) 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM). 
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Skannern matar ingenting fran den automatiska dokumentmataren 

• Sparren pa dokumentmataren ar kanske inte ordentligt last. Oppna sparren och 
stang den sedan ordentligt igen. 

• Det kan ha vara ett problem med sjalva dokumentmataren. Gor sa har om du vill 
testa den automatiska dokumentmataren: 

- Koppla ur USB-kabeln och stromkabeln fran skannern. Se till att stromkabeln 
fortfarande ar ansluten till stromkallan. 

- Kontrollera att dokumentmatarens kabel ar ansluten till skannerns ADM-port 
och att det finns minst tva pappersark i dokumentmatarens inmatningsfack. 

- Anslut stromkabeln till skannern igen och kontrollera att strommen ar 
paslagen. 

Om papperet fortfarande inte matas genom den automatiska dokumentmataren 
kontaktardu HP Kundsupport. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM). 



Den skannade bilden ar avskuren langst ned 

Den automatiska dokumentmataren kan hantera material som ar upp till 355,6 mm 
langa. Om det ar langre maste du skanna det del for del fran skannerglaset. Vid 
dubbelsidig skanning argransen 210 * 304,8 mm. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM). 



De skannade bilderna ar strimmiga eller repiga 

• Rengor skannerglaset. 

• Kontrollera att originalen ar rena och slata. 

• Mata rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren. Mer 
information om rengoring av den automatiska dokumentmataren finns i Mata 
rengoringsduken genom den automatiska dokumentmataren. 

• Rengor matningsvalsen manuellt. Mer information om rengoring av den 
automatiska dokumentmataren finns i Rengora matningsvalsen manuellt. 

• Rengor ADM-fonstret. Mer information om rengoring av den automatiska 
dokumentmataren finns i Rengora ADM-fonstret. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM). 



Ett objekt som placerats i den automatiska dokumentmataren fastnar hela 
tiden 

• Objektet uppfyller inte specifikationerna for den automatiska dokumentmataren. 
Mer information finns i avsnittet Valja godkanda material for den automatiska 
dokumentmataren. 

• Nagonting kanske ar fasthaftat pa originalet, till exempel haftklamrar eller 
sjalvhaftande notislappar. Ta bort allt vidhaftat material. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM). 

Atgarda papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 

Sidorna fastnar oftast i borjan eller slutet av papperet. Nedan finns anvisningar for hur 
du atgardar trasslet. 
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Atgarda trassel i borjan av papperet 

1 Ta bort alia losa sidor fran dokumentinmatningsfacket. 

2 Lyft sparren pa den automatiska dokumentmataren. 




Lyft sparren pa dokumentmataren 

3 Lyft den stora, grona fliken (till vanster om rullen) och ta forsiktigt bort det papper 
som har fastnat. 




Lyft fliken och ta bort papperet 

4 Stang locket. Tryck ned den hart tills du hor ett klickljud. 




Stang locket 

5 Lagg tillbaka de oskannade sidorna i den automatiska dokumentmatarens 
inmatningsfack. 
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Lagg i papperen i inmatningsfacket igen 

6 Fortsatt skanna. 

Atgarda trassel i slutet av papperet 

1 Ta bort alia losa sidor fran dokumentinmatningsfacket. 

2 Ta bort inmatningsfacket fran den automatiska dokumentmataren. 




Ta bort inmatningsfacket 

3 Dra forsiktigt ut det papper som har fastnat ur den automatiska dokumentmataren 
i motsatt riktning fran dar det matades in. 




Dra ut det papper som har fastnat 

4 Om du fortfarande inte kan dra loss papperet lyfter du upp locket tills det ar helt 
oppet, lossar papperet som har fastnat fran rullen pa sidan av locket och drar 
forsiktigt ut det ur den automatiska dokumentmataren. 
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Oppna dokumentmataren och ta bort papperet 

5 Nar du har atgardat papperstrasslet satter du tillbaka inmatningsfacket och laser 
sparren. Tryck hart pa bada sidor tills du hor ett klickljud. 

6 Bunta ihop de oskannade sidorna igen och lagg dem i den automatiska 
dokumentmataren. 

7 Fortsatt skanna. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med den automatiska dokumentmataren (ADM). 



Problem med OH-adaptern 

Det har avsnittet innehaller losningar pa problem som kan uppsta nar du skannar 35 
mm diapositiv och negativ fran OH-adaptern. 

• OH-adaptern fungerar inte alls 

• Inget ljus eller bara svagt ljus i OH-adaptern nar du har valt diapositiv eller 
negativ i dialogrutan Skanna bild 

Ga tillbaka till avsnittet Felsokning. 



OH-adaptern fungerar inte alls 

OH-adapterns kabel kanske inte ar ratt ansluten. Kontrollera att OH-adapterns kabel 
ar ordentligt ansluten till OH-adapterns port pa skannerns baksida. 

Ga tillbaka till avsnittet Problem med OH-adaptern. 



Inget ljus eller bara svagt ljus i OH-adaptern nar du har valt diapositiv eller 
negativ i dialogrutan Skanna bild 

Efter varje steg startar du en skanning for att kontrollera om skannern fungerar. Om 
den inte fungerar gar du vidare med nasta steg. 

1 Kontrollera att OH-adaptern ar ansluten till skannern. 

2 Se till att du har markerat Diapositiv fran en OH-adapter eller Negativ fran en 
OH-adapter i dialogrutan Skanna bild. 

3 Glodlampan i OH-adaptern kan vara trasig. Klicka pa knappen Skanna bild (0) 
och kontrollera om lampan lyser. Om glodlampan ar trasig behovs service. Mer 
information finns i avsnittet Produktsupport. 

4 OH-adaptern varms upp under en kort stund. Vanta nigra sekunder och se om 
lampan tands. For att fa basta skanningskvalitet bor du lata OH-adaptern varmas 
upp i minst 30 sekunder. 
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Ga tillbaka till avsnittet Problem med OH-adaptern. 

Losa problem med diapositiv och negativ 

Det har avsnittet innehaller losningar pa problem med 35 mm diapositiv eller negativ 
som skannats med OH-adaptern. 

• Bilden kan inte forstoras 

• Felaktiga farger skrivs ut, eller bilden ar for ljus eller for mork 

• Den skannade bilden har en fargnyans, oftast rosa 

• Den skannade bilden innehaller punkter eller rander 

• De skannade bilderna ar morka 

• Den skannade bilden ar svart trots att OH-adapterns ljuskalla lyser 

• De skannade bilderna visas som en ruta med vertikala linjer i olika farger eller 
som en punktad ruta med en pil som omger omradet 

Ga tillbaka till avsnittet Felsokning. 

Bilden kan inte forstoras 

Du kanske har anvant Zooma in, vilket bara andrar visningen pa skarmen. Anvand 
Andra storlek om du vill andra storleken pa den fardigskannade bilden. Mer 
information far du om du gar till fliken Innehall i hjalpen. Klicka pa avsnittet om att 
skanna bilder och dokument och valj avsnittet om att redigera bilder under 
forhandsgranskning och sedan avsnittet om att andra storlek pa en bild. 

Ga tillbaka till avsnittet Losa problem med diapositiv och negativ. 

Felaktiga farger skrivs ut, eller bilden ar for ljus eller for mork 

• Programvaran kanske staller in exponeringen for hela omradet istallet for ett 
diapositiv eller negativ. Dra i handtagen runt markeringsomradet tills du ser det 
bildomrade du vill skanna. 

• Placeringsmallen ligger inte helt pa skannerglaset. Kontrollera att 
placeringsmallen ligger helt pa skannerglaset. 

• Om du skannar farre an tre diapositiv med OH-adaptern ska du anvanda 
diapositivljusskyddet for att tacka det aterstaende omradet i diapositivhallaren. Pa 
sa vis kan inget extra ljus lacka in under skanningen. 

• Om du skannar farre an fyra negativbilder med OH-adaptern anvander du 
negativljusskyddet for att tacka det aterstaende omradet i negativhallaren. Pa sa 
vis kan inget extra ljus lacka in under skanningen. 

• Installningarna for transparenta material har kastats om. Kontrollera att du har 
valt Diapositiv fran en OH-adapter for diapositiv eller Negativ fran en OH- 
adapter for negativ. 

Ga tillbaka till avsnittet Losa problem med diapositiv och negativ. 

Den skannade bilden har en fargnyans, oftast rosa 

Bilden har formodligen skannats utan OH-adaptern, eller sa har placeringsmallen och 
OH-adapterns ljuskalla placerats felaktigt pa skannerbadden. 

Ga tillbaka till avsnittet Losa problem med diapositiv och negativ. 
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Den skannade bilden innehaller punkter eller rander 

• Kontrollera om originalet ar skadat pa nagot satt. 

• Rengor OH-adaptern med en torr, mjuk trasa. Spreja latt med ett milt 
fonsterputsmedel om det behovs. Lat glaset torka ordentligt innan du skannar en 
ny bild. 

Ga tillbaka till avsnittet Losa problem med diapositiv och negativ. 



De skannade bilderna ar morka 

• Kontrollera om OH-adapterns ljuskalla lyser innan du klickar pa Skanna eller 
Acceptera. 

• Glodlampan i OH-adapterns ljuskalla kan vara trasig eller ocksa fungerar den inte 
av andra skal. Om glodlampan ar trasig behovs service. 

• Markeringsomradet kanske inte stammer. Skapa ett markeringsomrade som 
endast innefattar fotografiet, utan kanter. 

Ga tillbaka till avsnittet Losa problem med diapositiv och negativ. 



Den skannade bilden ar svart trots att OH-adapterns ljuskalla lyser 

• Klicka pa Ljusare/morkare pa menyn Allmant i HP-programvaran for skanning. 

• Placeringsmallen kan vara felaktigt placerad pa skannerbadden. Lagg 
placeringsmallen pa skannerglaset och passa in referensmarkeringen pa platen 
mot referensmarkeringen pa skannern. 

Ga tillbaka till avsnittet Losa problem med diapositiv och negativ. 



De skannade bilderna visas som en ruta med vertikala linjer i olika farger eller 
som en punktad ruta med en pil som omger omradet 

Placeringsmallen kan vara felaktigt placerad pa skannerglaset. Lagg placeringsmallen 
pa skannerglaset och passa in referensmarkeringen pa platen mot 
referensmarkeringen pa skannern. 

Ga tillbaka till avsnittet Losa problem med diapositiv och negativ. 



Skanning med hog upplosning 

Nar du skannar bilder ar valet av upplosning viktigt. Bor man skanna med hogsta 
mojliga upplosning? Bor man alltid skanna med samma upplosning som skrivaren? 
Svaren pa de har fragorna beror pa flera faktorer, till exempel vilken typ av dator du 
har och pa vilket satt du tankt anvanda den skannade bilden. 

Hog upplosning behovs normalt sett bara om du forsoker gora mycket sma bilder 
storre (till exempel om du skannar en bild av frimarksstorlek eller 35 mm negativ eller 
fargdiapositiv och forstorar dem till A4-format). I de fiesta fall far du det basta 
skanningsresultatet om du anpassar upplosningen till det som ar lampligt for det 
andamal bilden ar avsedd for. Mer information finns i tabellerna langre fram i avsnittet. 

Om du skannar med en onodigt hog upplosning blir filerna storre och det tar langre tid 
att skriva ut. I vissa fall kanske det inte ens gar att skriva ut bilden. 

• Vad ar upplosning? 

• Hur upplosning fungerar 
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Ga tillbaka till avsnittet Felsokning. 

Vad ar upplosning? 

Kvaliteten pa den skannade bilden beror huvudsakligen pa foljande: 

• Upplosning: I vilken grad detaljer urskiljs i ett objekt, vilket mats i hur manga 
bildpunkter per turn (ppi) eller punkter per turn (dpi) som bilden utgors av. 

• Skala: Att forstora eller forminska en bild genom att oka eller minska antalet 
skannade bildpunkter (eller pixlar) i relation till antalet punkter per turn som 
skrivaren, eller en annan utdataenhet, kraver. 

• Bitdjup: Mangden reproducerade farger i bilden: 1 bit for svartvitt, 8 bitar for 
graskala och 24 eller 48 bitar for farg. 

Ju hogre upplosning och ju storre bitdjup en bild har, desto mer minne behovs for att 
bearbeta bilden och desto storre diskutrymme behovs for att spara bilden som en fil. 
Tank pa att det ar upplosningsinstallningen i skannerprogrammet som avgor bildens 
slutgiltiga upplosning, inte en kombination av upplosning och skaljustering. Detta 
betyder att om upplosningen ar installd pa 200 dpi och skalan pa 200 % ar den 
slutgiltiga bildens upplosning fortfarande 200 dpi, trots att bildens storlek har 
fordubblats. 

Anmarkning Du uppnar bast resultat om du gor alia installningar for upplosning och 
skala nar du skannar bilden. Om du gor det senare i ett annat program forsamras 
bildens kvalitet. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning med hog upplosning. 

Hur upplosning fungerar 

Det ar skillnad mellan den faktiska upplosningen och den som uppfattas. For att oka 
den fornimbara upplosningen anvands en teknik som kallas interpolering eller 
forbattrad dpi. Forbattrad dpi ar en berakningsprocess dar det skapas nya bildpunkter 
mellan originalbildpunkterna i den skannade bilden genom att de ursprungliga eller 
befintliga bildpunkterna delas. Forbattrad dpi beraknar antalet nyanser (farger eller 
granyanser) hos de faktiska bildpunkterna och skapar nya bildpunkter med en mjuk 
overgang mellan de befintliga bildpunkterna. Skannern i HP Scanjet 7600-serien har 
exempelvis en optisk upplosning pa 2 400 x 2 400 dpi, som med forbattrad dpi kan bli 
betydligt hogre. 

Observera att forbattrad dpi inte okar skannerns faktiska upplosning och att tekniken 
inte resulterar i tier detaljer i den skannade bilden. Tekniken ger dig daremot mojlighet 
att skaljustera eller forstora bilden utan att bilden blir ojamn och utan att monster 
skapas nar du forstorar rasterbilder. 

Den maximala upplosning som kan erhallas, bade faktisk och fornimbar, beror pa flera 
faktorer, till exempel tillgangligt diskutrymme, minne, storleken pa den bild som 
skannas och installningarna for bitdjup. Detta innebar foljaktligen att du, beroende pa 
datorn och vad du skannar, kanske inte kan skanna med vissa upplosningar, sarskilt 
inte med hjalp av forbattrad dpi. Om du till exempel anvander samma bild och samma 
dpi-installning behovs det minst 24 ganger mer harddiskutrymme och tillgangligt 
minne om du skannar i 24-bitars farg an om du skannar i 1 -bits svartvitt. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning med hog upplosning. 
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Vanliga upplosningsinstallningar 



Vanliga upplosningsinstallningar for fotografier 



75 dpi 


Bildskarm eller webben, 256 farger eller graskala 


100 dpi 


300 dpi-skrivare, farg eller graskala 


150 dpi 


600 dpi-skrivare, farg eller graskala 


200 dpi 


Fax, farg eller graskala 


300 dpi 


Skrivare som kan skriva ut med 1 200 dpi och hogre, farg, 
graskala eller svartvit bitmapp 




Vanliga upplosningsinstallningar for teckningar 


75 dpi 


Bildskarm eller webben, 256 farger, graskala, svarvit bitmapp 


200 dpi 


Fax, farg, graskala eller svartvit bitmapp 


300 dpi 


300 dpi-skrivare, farg, graskala eller svartvit bitmapp 


600 dpi 


600 dpi-skrivare, farg, graskala eller svartvit bitmapp 


600 dpi 


Skrivare som kan skriva ut med 1 200 dpi och hogre, farg, 
graskala eller svartvit bitmapp 



Ga tillbaka till avsnittet Skanning med hog upplosning. 



Upplosningen paverkar skannade objekt som visas pa datorn 

Om en bild ar avsedd att anvandas som en bakgrundsbild eller visas pa en dator kan 
det racka att skanna den med en lagre upplosning med tanke pa bildskarmens 
begransningar. Om du till exempel anvander en bildskarmsupplosning pa 800 x 600 
bildpunkter kan du stalla in en matchande upplosning genom att valja bildpunkter 
istallet for turn som enhet och valja 800 x 600 bildpunkter (vilket ungefar motsvarar 61 
dpi pa en 17-tumsskarm). 

Om skarmen har en lagre upplosning an bilden blir bilden for stor och den beskars sa 
att den passar pa skarmen. Filstorleken blir dessutom onodigt stor. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning med hog upplosning. 
Upplosningen paverkar utskriften 

Om den skannade bilden ska skrivas ut kan det racka att skanna den med en lagre 
upplosning pa grund av skrivarens begransningar. Eftersom manga blackstrale- och 
laserskrivare har en maximal upplosning pa 600 dpi kan en bild som skannats med 
200 dpi ge den basta utskriftskvaliteten (en skannad bildpunkt innehaller mer 
information an en utskriven bildpunkt). 

Om du skannar bilden i graskala anpassar du upplosningen efter skrivarens 
upplosning for rader per turn. 
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Observera aven att bilden inte nodvandigtvis blir battre bara for att du skannar med en 
hogre upplosning eftersom rasterprocessen i skrivaren bara anvander sa mycket 
bildinformation som behovs for att skapa den digitala streckbild som anvands pa den 
aktuella skrivaren. Med andra ord, om bilden har en hogre upplosning an vad som 
behovs for att skapa den digitala streckbilden kommer den overflodiga 
bildinformationen inte att anvandas. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning med hog upplosning. 



Originalstorleken paverkar filstorleken 

Storleken pa det omrade som skannas har stor betydelse. Om du till exempel skannar 
ett 4 x 6-tums fotografi med maximalt forbattrad dpi och 24-bitars farg kravs det ett 
diskutrymme pa over 64 terabyte. Det betyder att om du har en harddisk pa 50 GB, 
vilket ar ganska mycket, skulle det anda behovas over 1 000 harddiskar for att skanna 
fotot med dessa installningar. Aven om du bara skannar ett omrade pa 1/10 
kvadrattum med maximalt forbattrad dpi som en 1-bits svartvit bild (inte 24-bitars farg) 
blir den okomprimerade filen over 9 GB. Aven om du lyckas skapa en sa stor fil fran 
den skannade bilden ar det mycket fa skrivare och bildskarmar som kan hantera den. 

Ga tillbaka till avsnittet Skanning med hog upplosning. 
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Produktsupport 



Det har avsnittet innehaller supportinformation, till exempel telefonnummer och 
information om webbplatser. 

• Webbplats for hjalpmedel 

• Webbplats for HP Scanjet 

• Supportprocessen 



Information for kunder med funktionshinderfinns pa www.hp.com/hpinfo/community/ 
accessibility/prodserv. 

Ga tillbaka till avsnittet Produktsupport. 



Pa webbplatsen www.hp.com finns en mangd nyttig information: 

• Tips om hur du skannar pa ett effektivare och mer kreativt satt. 

• Uppdateringar av drivrutiner och programvara for HP Scanjet. 

• Registrera produkten. 

• Prenumerera pa nyhetsbrev, uppdateringar av drivrutiner och programvara och 
viktiga meddelanden fran HP. 

• Bestall forbrukningsartiklar och reservdelar. 

Ga tillbaka till avsnittet Produktsupport. 



Det ar enklast att losa problem och mest effektivt om du gor foljande i tur och ordning: 

1 Las direkthjalpen for programvaran och skannern, inklusive felsokningsavsnittet. 

2 Besok HP:s webbplats for kundsupport. Om du har tillgang till Internet kan du 
hitta en stor mangd information om skannern har. Pa www.hp.com/support kan 
du fa hjalp med produkter, drivrutiner och programuppdateringar. HP:s webbplats 
for kundsupport finns pa foljande sprak: nederlandska, engelska, franska, tyska, 
italienska, portugisiska, spanska, svenska, traditionell kinesiska, forenklad 
kinesiska, japanska och koreanska. (Supportinformation for Danmark, Finland 
och Norge ar endast tillganglig pa engelska.) 

3 Anvand HP:s e-support. Om du har tillgang till Internet kan du kontakta HP via e- 
post genom att ga till www.hp.com/support. Du far da ett personligt svar fran en 
supporttekniker. Support via e-post ar tillganglig pa de sprak som raknas upp pa 
den aktuella webbplatsen. 

4 Kontakta din lokala HP-aterforsaljare. Om det ar fel pa sjalva skannern ska du ta 
den till den lokala HP-forsaljaren. Servicen ar kostnadsfri under den tid som 
garantin galler. Om garantin har gatt ut kommer aterforsaljaren att debitera en 
servicekostnad. 



Webbplats for hjalpmedel 



Webbplats for HP Scanjet 



Supportprocessen 
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5 Kontakta HP:s produktsupportcenter for support per telefon. Pa foljande 

webbplats finns information om vilka villkor som gallerfor telefonsupport i ditt land/ 
din region: www.hp.com/support. Eftersom HP kontinuerligt arbetar for att 
forbattra sina telefonsupporttjanster rader vi dig att med jamna mellanrum besoka 
HP:s webbplats och se efter om det finns ny information angaende tjanster och 
leveranser. Om du inte lyckas losa problemet med hjalp av ovanstaende 
alternativ ringer du HP. Se till att ha datorn och skannern inom rackhall. For att 
det ska ga sa snabbt som mojligt att fa service bor du ha foljande information till 
hands nar du ringer: 

- skannerns modellnummer (star pa skannern) 

- skannerns serienummer (star pa skannern) 

- datorns operativsystem 

- versionsnummer pa skannerprogramvaran (star pa etiketten pa cd-skivan) 

- de meddelanden som visades nar problemet uppkom. 

De villkor som tillampas for HP:s telefonsupport kan komma att andras utan 
foregaende meddelande. 

Telefonsupporten ar kostnadsfri fran och med inkopsdatumet och under angiven 
period om inget annat anges. 



Platser 


Period for telefonsupport 


Afrika 


30 dagar 


Asien/Stillahavsomradet 


1 ar 


Kanada 


1 ar 


Europa 


1 ar (information om respektive land/region finns i 
tabellen nedan) 


Latinamerika 


1 ar 


Mellanostern 


30 dagar 


USA 


1 ar 



Ga tillbaka till avsnittet Produktsupport. 



Telefonsupport i USA 

Du kan fa support bade under och efter garantitiden. 

Under garantitiden tillhandahalls telefonsupport utan kostnad. Ring 800-HPINVENT 
(800-474-6836). 

I USA erbjuds telefonsupport bade pa engelska och spanska dygnet runt, 7 dagar i 
veckan (oppettiderna kan komma att andras utan foregaende meddelande). 

Efter garantiperiodens slut ringer du 800-HPINVENT (800-474-6836). Avgiften ar 
25,00 USD per supportfraga. Avgiften debiteras ditt kreditkort. Om du misstanker att 
din HP-produkt behover service kontakterdu HP:s produktsupportcenter, som hjalper 
dig att avgora om produkten behover service eller inte. 

Ga tillbaka till avsnittet Produktsupport. 
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Telefonsupport i Europa, Mellanostern och Afrika 

Telefonnumren till och reglerna for HP:s produktsupportcenter kan andras. Pa 
foljande webbplats finns information om vilka villkor som galler for telefonsupport i ditt 
land/din region: www.hp.com/support. 



Land/region 


TelefonnummGr 


Algeriet 


a-O-IQ /n\ C-1 Kfi /1C An 
+Zlo (V) tn oo 40 4o 


Osterrike 


j-AI /n\ QOH Q7 A A -1 7 
+4o (U) oVU of 441 1 


Bahrain 


ouu uu \ i\ (KostnaasTntt mom lanaet) 


Belgien 


+oZ uyu JUL) uuo (neaerianasKa) 
+32 070 300 004 (franska) 


Tjeckien 


+42 (0)2 6130 7310 


Danmark 


+45 70202845 


Egypten 


+20 2 532 5222 


Finland 


+358 (0)203 66 767 


Frankrike 


+33 (0)8 92 69 60 22 (0,34 euro/min) 


Tyskland 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 euro/min) 


Grekland 


+ 30 210 6073603 (internationellt) 

ou i i i zz uu 4/ (inom oreKianaj 

800 9 2649 (kostnadsfritt fran Cypern till Aten) 


Ungern 


.Ofi if\\ A QQO-1 -1-1-1 


Irland 


.qco -icon ooQono 


Israel 


(V) y ooU 4o4o 


Italien 


on q-iq onn 07-1 

jy o4o ouu on 


Luxemburg 


yuu 4u uuo (transKa) 
900 40 007 (tyska) 


Marocko 


+212 224 04747 


Nederlanderna 


0900 2020165 (0,10 euro/min) 


Norge 


+47 815 62 070 


Polen 


+48 22 566 60 00 


Portugal 


+351 808 201 492 


Rumanien 


+40 21 315 4442 


Ryssland 


+7 095 797 3520 (Moskva) 
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(fortsattning) 



Land/region 


Telefonnummer 




+7 812 346 7997 (S:t Petersburg) 


Saudiarabien 


+966 800 897 1444 


Slovakien 


+421 2 6820 8080 


Sydafrika 


086 000 1030 (RSA) 

+27 1 1 258 9301 (utanfor RSA) 


Spanien 


+34 902 010 059 


Sverige 


+46 (0) 77-120 4765 


Schweiz 


+41 0848 672 672 (tyska, franska, italienska - 
hogtrafiktid 0,08 schweiziska franc, lagtrafiktid 0,04 
schweiziska franc) 


Tunisien 


+216 71 89 12 22 


Turkiet 


+90 216 579 71 71 


Ukraina 


+7 (380 44) 490-3520 


Forenade Arabemiraten 


+971 (0) 4 366 2020 


Storbritannien 


+44 (0) 870 010 4320 



Ga tillbaka till avsnittet Produktsupport. 



Telefonsupport i ovriga varlden 

Telefonnumren till och reglerna for HP:s produktsupportcenter kan andras. Pa 
foljande webbplats finns information om vilka villkor som galler for telefonsupport i ditt 
land/din region: www.hp.com/support. 



Land/region 


Telefonnummer 


Argentina 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Australien 


1300 721 147 (under garantitiden) 
1902 910 910 (efter garantitiden) 


Brasilien 


(1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo) 
0800 157751 (utanfor Grande Sao Paulo) 


Kanada 


800 hpinvent (eller +1 800 474 6836) 
(905) 206 4663 (inom Mississauga-omradet) 


Centralamerika och Karibien 


+1 800 711 2884 


Chile 


800 360 999 
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(fortsattning) 



Land/region 


Telefonnummer 


Kina 


+86 (21) 3881 4518 


Colombia 


01 800 011 4726 


Costa Rica 


0 800 011 0524 


Dominikanska republiken 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


Indien 


1 600 447737 


Indonesien 


+62 (21) 350 3408 


Jamaica 


0-800-7112884 


Japan 


0570 000 511 (i Japan) 

+81 3 3335 9800 (utanfor Japan) 


Sydkorea 


+82 1588-3003 (Soul) 

0 80-999-0700 (utanfor Soul) 


Malaysia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684) 
(55) 5258 9922 


Nya Zeeland 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0 800 10111 


Filippinerna 


+ 63 (2) 867 3551 


Puerto Rico 


+1 877 2320 589 


Singapore 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thailand 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad och Tobago 


1 800 7112884 


USA 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 



Ga tillbaka till avsnittet Produktsupport. 
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3 Bestammelser och 
produktspecifikationer 

Det har avsnittet innehaller bestammelser och produktspecifikationer for skannern och 
tillbehoren i HP Scanjet 7600-serien. 

• Skannerspecifikationer 

• Specifikationer for OH-adaptern 

• Specifikationer for den automatiska dokumentmataren (ADM) 

• Specifikationer for skannerns, den automatiska dokumentmatarens och OH- 
adapterns omgivande miljo 

Skannerspecifikationer 



Funktion 


Beskrivning 


Skannertyp 


Flatbaddsskanner med automatisk dokumentmatare (ADM) 
och OH-adapter 


Vikt med ADM 


5,7 kg 


Storlek med ADM 


488 mm * 340 mm * 162 mm (19,21 * 13,39 * 6,38 turn) 


Skanningelement 


CCD-sensor (Charged Coupled Device) 


Granssnitt 


USB 2.0, hog hastighet 


Optisk upplosning 


Maskinvara 2 400 * 2 400 dpi 


Valbar upplosning 


12 dpi till 999 999 utokad dpi vid 100 procents skala 


Linjespanning, AC 


100-120 V 60 Hz - Nordamerika 

200-240 V 50 Hz - kontinentala Europa, Storbritannien och 
Australien 

100-240 V 50 Hz/60 Hz - ovriga varlden 


Energiforbrukning 
och bestammelser 


Information om energiforbrukning, stromkallor och 
bestammelser finns i filen regulatory_supplement.htm pa HP 
Image Zone-cd:n. 




Skannern i HP Scanjet 7600-serien ar Energy Star®- 
kompatibel. I egenskap av Energy Star®-partner har Hewlett- 
Packard Company faststallt att denna produkt uppfyller 
Energy Star®-riktlinjerna avseende effektivt energiutnyttjande. 



Ga tillbaka till avsnittet Bestammelser och produktspecifikationer. 
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Specifikationer for OH-adaptern 



Funktion 


Beskrivning 


Materialtyper 


Tre 35 mm diapositiv eller en 35 mm negativremsa 


Materialkapacitet 


Diapositiv: 1,05 mm till 1,9 mm tjocka och 49,8 till 50,8 
mm (alia sidor) 


Storlek 


287 mm x 84 mm * 50 mm 


Vikt 


346 g 


Stromforsorjning 


1 ,0 ampere, 24 volt, 24 watts < (fran skannern) 
925 mA, 22 watt (topp) 700 mA, 17 watt (nominellt) 



Ga tillbaka till avsnittet Bestammelser och produktspecifikationer. 



Specifikationer for den automatiska dokumentmataren 
(ADM) 



Funktion 


Beskrivning 


Storlek 


475 mm * 320 mm * 92 mm (18,7 * 12,6 * 1,97 turn) 


Vikt 


2,46 kg 


Pappersfackets kapacitet 


50 ark a 75 g/m 2 


Maximalt pappersformat 


Enkelsidig skanning: 210 * 355,6 mm (8,5 * 14 turn) 
Dubbelsidig skanning: 210 * 304,8 mm (8,5 * 12 turn) 


Minimalt pappersformat 


Enkelsidig skanning: 89 * 127 mm (3,5 * 5 turn) 
Dubbelsidig skanning: 127 * 127 mm (5 * 5 turn) 


Maximal pappersvikt 


90 g/m 2 


Stromforsorjning 


1 ,0 A, 24 V, 32 watt (fran skannern) 

800 mA, 19 watt (topp) 625 mA, 15 watt (nominellt) 



Ga tillbaka till avsnittet Bestammelser och produktspecifikationer. 



48 



Skanner i HP Scanjet 7600-serien 



Specifikationer for skannerns, den automatiska 
dokumentmatarens och OH-adapterns omgivande 
miljo 



Funktion 


Beskrivning 


Temperatur 


Vid anvandning av skannern och OH-adaptern: 10 till 


v iu at I veil iui ill ly dv uci I dULUi I idUoivci 

dokumentmataren: 10 till 30 °C 


Vid forvaring: -40 till 60 °C 


Relativ luftfuktighet 


Vid anvandning av skannern, den automatiska 
dokumentmataren och OH-adaptern: 15 till 80 procent 
icke-kondenserande 10 till 35 °C 


Vid forvaring: upp till 90 procent vid 0 till 60 °C 



Ga tillbaka till avsnittet Bestammelser och produktspecifikationer. 
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